FEYDOM

ALURE

Alure

Materiali ALURE so sestavljeni iz gosto tkanega videza, ki daje obcutek sijaja. Ta uCinek je posledica prisotnosti belih pramenov preje, Ki so
prepleteni z osnovno barvo cez celotno tkanino.

Udoben izgled

VRN
2

TEHNICNA IZKAZNICA

Debelina materiala poskrbi, da sedezna ustvari prijetno, udobno vzdusje v prostoru

Teza 380 g/m?2

Sestava Zgornji sloj: 80 % poliester; 20 % rajon

Odpornost proti obrabi EN ISO 12947-1,2 Martindale 40.000 T A
Odpornost proti drgnjenju ISO 105-X12:2001 4-5 A
Odpornost proti drgnjenju v vlaznem okolju 1SO 105-X12:2001 3 B
Odpornost na pilling EN ISO 12945-2:2002 4 B
Odpornost barve na svetlobo ISO 105 BO2 5 B
Sirjenje 1ISO 13937-3 41751 N A/A
Ozanje ISO 13937-3 120,7 N A/A
Natezna trdnost 1ISO 13934-1 1484 N warp /1291 N weft A/A
Pozarna zascita ENTO21 -1 Cigareti Opravil

Madezi s tekoc¢ino
Vlazilni rob&ki / Cistila brez belila
Q

Q

Q . MadeZi z oljem
830 Vlazilni rob¢&ki / Cistila brez belila
Q

OZNAKE IN CERTIFIKATI

Oeko-Tex je registrirana blagovna

znamka, ki predstavlja oznake
OEKO-TEX® - J

CONFIDENCE IN TEXTILES

podrocju tekstilne in sunjarske ekologije.

proizvodov in izdane certifikate
podjetja ter druge storitve, Ki jih
zagotavlja Mednarodno zdruzenje
za raziskave in preizkusanje na

,g? 3“0 Madezi s hrano
. é:\? Vlazilni robc&ki / Cistila brez belila
Q

a
¢’ Svinéniki in nalivna peresa
%igr? Vlazilni robcki / Milo in gobica %ﬁ

poskusov na zivalih.

Madezi z zemljo
Suha brisacka / Vlazilni robcki /
Milo in gobica

Cigareti
Naredijo luknjo

REACH Certifikat ustreznosti

Uredba EU REACH (Registracija, vrednotenje
in avtorizacija kemic¢nih snovi - EC1907 / 2006).
REACH je uredba Evropske unije, sprejeta za
izboljsanje varovanja zdravja ljudi in okolja
pred tveganji, Ki jih lahko predstavljajo
kemikalije ob soCasnem pospesevanju
konkurencnost kemijske industrije EU. Prav tako dpodbuja
alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da bi zmanjsali stevilo



