FEYDOM

MOLLIA

Mollia

MOLLIA je material, Ki je narejen iz mikrofibre, katere glavna lastnost je sposobnost CisCenja brez kemikalij. Najbolj priporocljiva je za sedezne
garniture, Ki se uporabljajo pogosto in so izpostavljene raznim nevarnostim kot so pijaca, hrana, otroci in hisni [jubljencki.

Efekt temnega in svetlega
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2| garnituro v eno smer.

TEHNICNA IZKAZNICA

Zaradi strukture materiala daje MOLLIA obcutek vecbarvnosti, saj se lahko “Cese”. Da tega odpravite, pogladite sedezno

Teza 300 g/m?

Sestava Zgornji sloj: 100 % poliester; Backing: 80% poliester 20% bombaz
Odpornost proti obrabi EN ISO 12947-2 Martindale >25.000 A
Odpornost proti drgnjenju ISO 105-X12:2002 4

Odpornost proti drgnjenju v vlaznem okolju SO 105-X12:2002 4

Odpornost na pilling ISO 12945-2:2002 4

AZO spojina EN 14362-1 2003 Ni zasledeno Opravil
Formaldehid 1SO 14184-1 1998 Ni zasledeno Opravil

Madezi s tekoc¢ino
Vlazilni robcki
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Q . MadeZi z oljem
QO Vlazilni rob¢ki / Milo in gobica
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OZNAKE IN CERTIFIKATI

Oeko-Tex je registrirana blagovna
zNnamka, ki predstavlja oznake
proizvodov in izdane certifikate
podjetja ter druge storitve, Ki jih
zagotavlja Mednarodno zdruzenje
za raziskave in preizkusanje na

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

podrocju tekstilne in sunjarske ekologije.
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Svincniki in nalivna peresa
Vlazilni robc¢ki / Milo in gobica

Madezi z zemljo
Suha brisa¢ka / VlIazilni rob&ki

Cigareti
Naredijo luknjo

REACH Certifikat ustreznosti

Uredba EU REACH (Registracija, vrednotenje
in avtorizacija kemic¢nih snovi - EC1907 / 2006).
REACH je uredba Evropske unije, sprejeta za
izboljsanje varovanja zdravja ljudi in okolja
pred tveganji, Ki jih lahko predstavljajo
kemikalije ob soCasnem pospesevanju

konkurencnost kemijske industrije EU. Prav tako dpodbuja
alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da bi zmanjsali stevilo
poskusov na zivalih.



