
Zina

ZINA
ZINA je material, ki je tanko pleten, kar naredi material močan in odporen proti trganju. Kljub temu material ohranja prijetno teksturo na 
dotik.

Pastelne barve

Kolekcija barv ZINE vključuje pastelne barve, ki se dobro podajo v vsako sobo.

Teža

Sestava 

Odpornost barve na svetlobo

Odpornost proti obrabi

Odstopanje šivov

Odpornost proti drgnjenju

Širjenje

Odpornost proti drgnjenju v vlažnem okolju

Ožanje

Odpornost na pilling

Natezna trdnost

Požarna zaščita

5 g/m2

Zgornji sloj: 100 % poliester; Backing: 80% poliester 20% bombaž

EN 14362-1 2003

EN ISO 12947-1,2

EN ISO 13936-2

ISO 105-X12:2001

ISO 13937-3

ISO 105-X12:2001

ISO 13937-3

EN ISO 12945-2:2002

ISO 13934-1

EN1021 - 1

Martindale 100.000 T

4,0mm WARP; 4,0mm WEFT

4-5

56,3 N

dark colour 3-4

medium colour 4-5

4-5

48,1 N

4

1176 N warp / 957 N weft
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Opravil

TEHNIČNA IZKAZNICA

Madeži s tekočino

Vlažilni robčki / Čistila brez belila

Madeži s hrano

Čistila brez belila

Madeži z zemljo

Suha brisačka / Čistila brez belila

Madeži z oljem

Vlažilni robčki / Milo in gobica

Svinčniki in nalivna peresa

Vlažilni robčki / Milo in gobica

Cigareti

Naredijo luknjo

Oeko-Tex je registrirana blagovna 
znamka, ki predstavlja oznake 
proizvodov in izdane certifikate 
podjetja ter druge storitve, ki jih 
zagotavlja Mednarodno združenje 
za raziskave in preizkušanje na 

področju tekstilne in sunjarske ekologije.

REACH Certifikat ustreznosti

Uredba EU REACH (Registracija, vrednotenje 
in avtorizacija kemičnih snovi - EC1907 / 2006). 
REACH je uredba Evropske unije, sprejeta za 
izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja 
pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo 
kemikalije ob sočasnem pospeševanju 

konkurenčnost kemijske industrije EU. Prav tako dpodbuja 
alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da bi zmanjšali število 
poskusov na živalih.

OZNAKE IN CERTIFIKATI


